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Durchstol3-Gasaufkohlungsanlage

e Aufkohlen
e Direkthartung

e Carbonitrieren
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- Rolichenherdofenanlagen - Abschreckbader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen
- Rollenherdofenanlagen - Beschickungsanlagen / Chargiermittel - Fachpersonal fir Montage, Wartung
- Gasaufkohlungsanlagen - Handlingstechnik / Roboter und Instandhaltung
- Kammerofenanlagen - Bundinnenschweilimaschinen - zertifiziert nach:

- Drehherdofenanlagen - Umbauten, Modernisierung Altanlagen DIN EN ISO 9001:2000
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Aufbau der Aufkohlungsanlage

Voroxidationsofen mit Nachverbrennung

Gasaufkohlungsofen

Schaltschrank mit Steuerung

Einlaufschleuse

Beladestation

Olabschreckbad
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Olabscheider

Waschmaschine Kihlstation
Anlassofen
Entladestation
Technische Daten:
Leistung: 1500 kg/h
Ofentemperatur: max. 980°C
Chargenabmessung: 650 x 650 x 650 mm [l x b x h]
Chargengewicht max. 380 kg
Taktzeit: 12 — 70 min
Aufkohlungsleistung: bei 0,2 mm - 1500 kg/h
bei 0,8 mm > 700 kg/h
bei 1,2 mm > 350 kg/h
- Rdlichenherdofenanlagen - Abschreckbader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen
- Rollenherdofenanlagen - Beschickungsanlagen / Chargiermittel - Fachpersonal fir Montage, Wartung
- Gasaufkohlungsanlagen - Handlingstechnik / Roboter und Instandhaltung
- Kammerofenanlagen - Bundinnenschweilimaschinen - zertifiziert nach:

- Drehherdofenanlagen - Umbauten, Modernisierung Altanlagen DIN EN ISO 9001:2000
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Aufkohlungsanlage im Schnitt
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Voroxidationsofen mit Nachverbrennungsanlage

Voroxidationsofen:

¢ 3 Chargenplatze

¢ max. Ofentemperatur 600°C

o Arbeitstemperatur 400 — 500°C

e Beheizung Uber einen offenen
Erdgasbrenner

e Heizleistung umschaltbar:
klein 60 kW, grof® 230 kW

Nachverbrennungsanlage:

¢ die Olhaltigen Abgase werden
aus dem Voroxidationsofen
abgesaugt und in der
Brennkammer bei 850°C

vollstandig verbrannt

e Heizleistung umschaltbar:
klein 25 kW, grof® 50 kW

- Rolichenherdofenanlagen - Abschreckbader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen
- Rollenherdofenanlagen - Beschickungsanlagen / Chargiermittel - Fachpersonal fir Montage, Wartung
- Gasaufkohlungsanlagen - Handlingstechnik / Roboter und Instandhaltung

- Kammerofenanlagen - Bundinnenschweilimaschinen - zertifiziert nach:

- Drehherdofenanlagen - Umbauten, Modernisierung Altanlagen DIN EN ISO 9001:2000
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Einlaufschleuse mit Gasaufkohlungsofen

e 9 Chargenplatze im Ofen

¢ 1 Chargenplatz in der Schleuse

e 3 Heizzonen

e Beheizung mit REKU-Gasbrenner mit Strahlrohr, bestehend aus SiC-Mantelrohr und SiC-Flammrohr

¢ DurchstoReinrichtung mit einem StoRRkopf und elektromotorischem Antrieb, bestehend aus
Linearfiihrungen und Kugelumlaufspindel

e Begasung mit Stickstoff, Methanol, Erdgas und Ammoniak

e C-Pegelregelung Uber 3 Sauerstoffmesssonden sowie einem CO-Analysator

Olbad, Kiihlstation und Warmeriickgewinnungsanlage

Olbad:
¢ gasdicht am HTO angeflanscht
e Olbadtemperatur 60 — 140°C
e Umwalzleistung 2 x 1100 m%h
e Badvolumen 13 m?
e Sicherheits-Wasser-Olkiihler
¢ Senkbuihne elektromotorisch tber Zahnstangen

Kihlstation:
e Chargen, die nur aufgekohlt werden sollen,
konnen in der Kihlstation unter Schutzgas
auf < 400°C abgekuhlt werden

Warmerickgewinnungsanlage:

e mit der Warmeruckgewinnungsanlage kann
- ohne zusatzliche Heizung die
L Waschmaschine beheizt werden

- Rollchenherdofenanlagen - Abschreckbader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen
- Rollenherdofenanlagen - Beschickungsanlagen / Chargiermittel - Fachpersonal fir Montage, Wartung
- Gasaufkohlungsanlagen - Handlingstechnik / Roboter und Instandhaltung

- Kammerofenanlagen - Bundinnenschweilimaschinen - zertifiziert nach:

- Drehherdofenanlagen - Umbauten, Modernisierung Altanlagen DIN EN ISO 9001:2000



